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PRÉSENTATION DU PROJET

Le barrage de La-Balme-de-Rencurel, ouvrage‑poids 
EDF de 22 m de haut sur la rivière Bourne (Isère) 
mis en service en 1912, dispose d’une retenue d’environ 
60 000 m³. Son réservoir était partiellement ensablé 
en amont immédiat de la prise d’eau usinière, 
dont le barreaudage était obstrué à 70 % de sa hauteur, 
provoquant des pertes de charge interdisant l’exploitation 
à pleine puissance de l’usine hydroélectrique.

En 2022, un important projet de dragage a été réalisé  
dans ce petit réservoir afin de restaurer son profil  
hydraulique d’origine et de retrouver la pleine capacité  
de production de l’usine.

L’opération a consisté à extraire environ 14 050 m³ 
de sédiments majoritairement sablo-limoneux 
sur une longueur de 170 m et pas plus de 29 m 
de largeur. La retenue ne pouvant pas être bypassée, 
les travaux ont dû être réalisés barrage en eau.

Il a donc été prescrit d’effectuer le curage par dragage, 
avec des profondeurs atteignant 18 m. Le dragage principal 
a été réalisé avec restitution des matériaux à l’aval immédiat, 
dans le tronçon court-circuité, tout en maintenant 
le barrage en débordement pour entraîner les sables 
et diluer les sédiments fins dans le débit de la rivière.

Une fois un seuil bas atteint de cette manière, un nettoyage 
des sédiments et des embâcles végétaux obstruant 
la prise d’eau a permis de rétablir sa pleine capacité.
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Le projet a intégré un suivi environnemental strict, 
notamment sur la turbidité au point de rejet dans 
le milieu naturel à l’aval, ainsi qu’une gestion 
optimisée des risques tout au long des travaux.

APPROCHE TECHNIQUE & MISE EN ŒUVRE

Pour restaurer le réservoir de La Balme-de-Rencurel, 
dont l’accès est très contraint par une petite route 
et une piste à forte pente en queue de retenue, 
Watertracks a déployé le robot subaquatique NESSIE® 
pour le dragage principal. Le rejet des sédiments avait lieu 
de façon maîtrisée en aval immédiat par-dessus le barrage.

Le nettoyage fin autour de la prise d’eau et son dégrillage ont 
été réalisés avec la mini-excavatrice LISIE, équipée d’un outil 
d’aspiration par air-lift et ponctuellement assistée par des 
plongeurs pour l’enlèvement des plus gros débris végétaux.

L’équipe a relevé d’importants défis d’accès et de logistique, 
a adapté les équipements et les procédures, et a assuré 
la protection de l’environnement en contrôlant en temps réel  
la production de matières en suspension afin de respecter  
les seuils de dilution écologiques et réglementaires.  
Des protocoles de sécurité stricts, une coordination 
quotidienne et des actions correctives ont été mis en œuvre,  
permettant l’achèvement réussi du projet et le renouvellement  
de la certification de sécurité MASE.

« Le chantier a été très silencieux grâce 
à l’alimentation des robots entièrement 
électrique, raccordée au réseau local 
de moyenne tension. »

 �Site 

difficile d’accès. 

 �19 m de profondeur 
en milieu confiné.

 �100 % de la section 
de prise d’eau 
restaurée.

 �Parfaite maîtrise 
des seuils 
environnementaux.

 �Dragage 

�Zéro carbone.

 �Zéro accident.
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